
En application du règlement communal, ce formulaire doit être transmis au minimum 10 jours avant les travaux, avec les 
annexes : 
par courrier :  Administration communale, Service des eaux et du domaine public, rue de l’Hôtel de Ville 11, 1470 Estavayer-le-Lac
ou par courriel : domainepublic@estavayer.ch 

Requérant 

Localité : 

E-mail :

Entrepreneur 

Localité : 

Raison sociale : 

Prénom et nom : 

Adresse :

Code postal : 

Téléphone : E-mail :

Emplacement de la fouille 

Localité : Adresse : 

Motif de la demande Objets (réseau) Type de revêtement 

Assainissement 

Rupture 

Extension 

Suppression 

Modification du domaine public

Autre 

Béton b itumineux 

Pavage 

Béton 

Gravier 

Terrain naturel 

Autre

Eaux usées et claires 

Eau potable 

Gaz 

Chauffage à distance 

Télécommunication 

Electricité

Téléréseau 

Fouille sur le domaine public 

Sur trottoir 

Longueur  

Largeur  

Sur chaussée 

Longueur  

Largeur  

Date des travaux

Début   

Fin  

 Plan de signalisation 

Signalisation des chantiers sur les routes communales VSS 40 886
2A    Chantier de courte durée, obstacle sur la chaussée à l'intérieur des localités
3A   Obstacle sur la chaussée d'une largeur max. de 0.50 m à l'intérieur des localités
6A   Barrière destinée au guidage des piétons le long du chantier à l'intérieur des localités 
7A   Echafaudage sur le trottoir à l'intérieur des localités
10A Réglementation de la priorité sans signalisation supplémentaire à l'intérieur des localités 
Autres
Au besoin, pendre contact avec la Police communale - 026 664 80 40 - pour une vision locale 

Remise en état  
Selon Type I 

Selon Type II 

Selon Type III

Autre 

Lieu et date: 

version: 02/2024 / réf. 615.61

Facturation  au requérant   à l'entrepreneur

Permis de construire obtenu
 oui  non 

Raison sociale :

Prénom et nom: 

Adresse :

Code postal : 

Téléphone : 

 Renseignements : Secteur des infrastructures routières 026 664 80 50

Plans à annexer (obligatoire)
  Plan de situation avec installation de chantier

 Remarque 
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Utilisation du domaine communal
FORMULAIRE DEMANDE AUTORISATION

POUR REALISATION D'UNE FOUILLE



Norme VSS 40 886 
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Norme VSS 40 886 
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Norme VSS 40 886 
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REM ISE EN ETAT DES FOU ILLES

Type I (standard)  et  Type III (route à grand trafic)

Le requérant reste seul responsable de dégâts occasionnés aux installations souterraines et aériennes de tiers

En principe, tapis de qualité
identique à l existant
AC    11 N  min. 3,5 cm
Phono-absorbant  3 - 4 cm
AC    8 N  min. 2,5 cm (trottoir) -  Coupe à la scie

-  Application d'une couche de collage
-  Mise en place d une bande bitumineuse

pour joints de route BFZ asphaltband ou
similaire, section 10 x 30 mm

Coffre existant

- Coupe à la scie
- Mise en place d une masse
 pour façon de joint type Dilaplast R

AC T 22 N  min.  10 cm 
AC T 16 N  min.   5 cm (trottoir)

Tapis existant

La pose du tapis à froid, comme tapis définitif est exclue. Le tapis à froid posé comme solution provisoire est à 
remplacer dès que possible par un revêtement selon plan type.

Enrobé existant

Type III (route à grand trafic)Type I (standard)

Décrochement min. 20 cm ou 
selon affouillement éventuel

Remblayage en tout-venant 0 - 80 mm
Compactage par couches de 40 cm max.

Les normes VSS sont applicables.

Les entreprises aviseront le Service de l'environnement avant la pose de l'enrobé.

Type II (monocouche)

Coffre existant

Tapis existant

Enrobé existant

Décrochement min. 20 cm ou 
selon affouillement éventuel

Remblayage en tout-venant 0 - 80 mm
Compactage par couches de 40 cm max.

En principe
Enrobé AC T 16 N  
épaisseur égale à l existant
mais au min. 6 cm

En principe:

1.  AC T 22 N 15 cm posé en 2 couches

2.  Fraisage ultérieur ép. 3 ou 4 cm

3.  Tapis de qualité identique à l' existant

AC 11 N   min. 3,5 cm

MR    11   min. 3,5 cm

MR      8   min. 3 cm

Phono-absorbant  3 - 4 cm
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REMISE EN ETAT DES FOUILLES


Décrochement min. 20 cm.
ou plus selon affouillement


éventuel


La pose du tapis à froid comme tapis définitif est exclue. Le tapis à froid posé comme solution provisoire est à remplacer
dès que possible par un revêtement selon plan type.


TYPE II Monocouche
- Coupe à la scie


- Mise en place d'une masse pour
façon de joint type Dilaplast REnrobé type AC T 16 N


(type selon directives du Service du génie civil)
ép. égale à l'existant mais au min. 6 cm.


Coffre existant
FOUILLE


Tapis existant


Remblayage en tout-venant 0 - 80 mm.
Compactage par couches de 40 cm. au maximum.


En principe :


TYPE I StandardTapis de qualité identique à l'existant


AC 11 N


AC 8 N


Min.


min.


3,5


2,5


cm.


cm.


selon directives du
Service du génie civil


(trottoir) Décrochement min. 20 cm.
ou plus selon affouillement


éventuelAC T 22 N


AC T 16 N


min.


Min.


10


5


cm.


cm.


selon directives du
Service du génie civil


(Trottoir)


- Coupe à la scie
- Application d'une couche
  de collage
- Mise en place d'une bande
bitumineuse pour joints


  de route BFZ asphaltband
  ou similaire section 10 x 30 mm.


Coffre existant


FOUILLE


Enrobé existant


Tapis existant


Les normes VSS sont applicables. Les entreprises aviseront la Direction de l'édilité (service du génie civil) avant la pose de l'enrobé.


Remblayage en tout-venant 0 - 80 mm.
Compactage par couches de 40 cm. au maximum.


En principe :


Les normes VSS sont applicables. Les entreprises aviseront la Direction de l'édilité (Service du génie civil) avant la pose de l'enrobé.


TYPE III Routes à grand trafic
Décrochement min. 20 cm.
ou plus selon affouillement


éventuel


2. Fraisage ultérieur ép. 3 ou 4 cm. selon
 directives du Service du génie civil


3. Tapis de qualité identique à l'existant
AC  11 N
 MR 11
 MR 8


min.
min.
min.


3,5
3,5
3


cm.
cm.
cm.


1. AC T 22 N  15 cm. posé en 2 couches - Coupe à la scie
- Application d'une couche
  de collage
- Mise en place d'une bande
bitumineuse pour joints


  de route BFZ asphaltband
  ou similaire section 10 x 30 mm.


Coffre existant


FOUILLE


Enrobé existant


Tapis existant


Remblayage en tout-venant 0 - 80 mm.
Compactage par couches de 40 cm. au maximum.


En principe :


selon directives du
Service du génie civil


Installations souterraines et aériennes de tiers


Le requérant reste seul responsable de dégâts occasionnés aux installations souterraines et aériennes de tiers


-   Electricité:
- Télécommunications


- Télévision:
-   Chauffage à distance:
- Transports publics:
-   Canalisations EU et EC:
-   Eau potable & gaz naturel:
-   Circulation (canalisations,
    feux, signaux, boucles...)
-   Eclairage public (mobilier)
-   Parcs & Promenades


Groupe E, rte de la Sablière 1, 1753 Matran
SWISSCOM, ....
TDC Switzerland AG (SUNRISE), Hagenholzerstrasse 20, 8050 Zurich
FRINET par Constel SA, ch. de St-Jacques 22, 1757 Noréaz
CABLECOM Sàrl, rue Galillée 2, 1400 Yverdon-les-Bains
GROUPE E, bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg
TPF SA, rue Louis-d’Affry 2, 1700 Fribourg
SERVICE DU GENIE CIVIL, rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg
SI & FRIGAZ SA, zone industrielle 3, rte des Fluides 1, 1762 Givisiez
SERVICE DE LA MOBILITE, Grand-Rue 37, 1700 Fribourg


SERVICE DU GENIE CIVIL, rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg
SERVICE DE L’AMENAGEMENT, Allée du Cimetière 3, 1700 Fribourg


026 / 352.74.18     026 / 352.74.39 jean-daniel.messerli@groupe-e.ch
0800 /  477 587     058 / 221.80.61 lines.LS@swisscom.com
044 / 307 11 13     058 / 777 66 99 werkleitungen@sunrise.net
026 / 460.81.11     026 / 460.81.10 baechlijp@constel.ch
024 / 423.38.38     024 / 423.37.99 plan.romandie@cablecom.ch
026 / 352.51.09     026 / 352.53.35 shahin.dabagchian@groupe-e.ch
026 / 351.02.00     026 / 351.02.90 tpf@tpf.ch
026 / 351.75.07     026 / 351.75.19 francois.papaux@ville-fr.ch
026 / 350.11.60     026 / 350.11.64 jean.baptiste.pauchard@ville-fr.ch
026 / 351.74.45     026 / 351.74.49 serge.raetzo@ville-fr.ch


026 / 351.75.06     026 / 351.75.19 jean-daniel.vonlanthen@ville-fr.ch
026 / 323.10.71     026 / 323.35.02 herve.despont@ville-fr.ch


Téléphone                  Fax                                 e-mail
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